
THE POWER OF ELECTRIFYING IDEAS

CSN® Industrie-Tauchsieder Typ EIT
 

BESCHREIBUNG

Die elektrischen CSN® Industrie-Tauchsieder decken
einen Leistungsbereich von 1 bis 5 kW ab und eignen sich
für vielfältige Anwendungen. Standardmäßig sind sie
ohne Regler und Begrenzer ausgerüstet, was Ihnen die
Möglichkeit bietet, sie flexibel an Ihre individuellen
Anforderungen anzupassen. Dank der Schutzart IP67,
einem Haltegriff und einer großzügigen 3 m Zuleitung
mit Schukostecker (bis 3 kW) garantieren sie nicht nur
Sicherheit, sondern auch Benutzerfreundlichkeit.

PRODUKTVORTEILE

Universelle, flexible Einsatzmöglichkeiten
Manuelle Beheizung von flüssigen Medien
Robuste, industrielle Ausführung 
Einfache Handhabung

Individuell konfigurierbare Ausführung möglich –
Leistung / Spannung / Werkstoffe / Anschlussleitung

 

TECHNISCHE DATEN

Medium Flüssig
Leistung 50 bis 7000 W
Spannung 12 bis 480 V
Durchmesser Rohrheizkörper 8,5 mm
Werkstoffe Rohrheizkörper 1.4404 (AISI 316L); 1.4541 (AISI 321);

1.4876 (Incoloy 800); 2.4858 (Incoloy 825)
Einbaulänge 300 bis 2500 mm
Einbaulage senkrecht von oben
  www.schniewindt.de
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Industrie-Tauchsieder Typ EIT


