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CSN®-HEIZREGISTER
HGKR MIT EINBAURAHMEN

Die Heizgitter sind typengleich mit der vorher beschrie-
benen HGK-Ausführung. Die Heizgitter werden mit 
Keramikdurch-führungen isoliert auf einen Profilrahmen 
montiert. Unter Einbeziehung dieser Bauform lassen 
sich beliebig umfangreiche Heizbatterien fertigen.

Typ Breite mm Länge mm Leistung Watt Spannung Volt

HGKR 251

HGKR 252

HGKR 253

200

200

200

180

180

180

250

250

250

110

230

400 V 2~

HGKR 501

HGKR 502

HGKR 503

200

200

200

300

300

300

500

500

500

110

230

400 V 2~

HGKR 751

HGKR 752

HGKR 753

250

250

250

300

300

300

750

750

750

110

230

400 V 2~

HGKR 1001

HGKR 1002

HGKR 1003

300

300

300

300

300

300

1000

1000

1000

110

230

400 V 2~

HGKR 1501

HGKR 1502

HGKR 1503

330

330

330

400

400

400

1500

1500

1500

110

230

400 V 2~

HGKR 2001

HGKR 2002

HGKR 2003

400

400

400

400

400

400

2000

2000

2000

110

230

400 V 2~


