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Temperatur- 
beständigkeit 110° C

CSN®-HEIZKORDEL

CSN®-Heizkordeln werden in Heizkissen, Heizdecken, Heizmatten und elektrischen Geräten als 
Wärmeträger eingesetzt.
Durch hohe Flexibilität ist diese Heizkordel besonders für sehr enge Verlegeradien geeignet.
Die Isolation des Heizleiters besteht aus umsponnenen Glasseidenfäden oder umspritzten Kunststoffen.

TYP HKP, PVC-ISOLIERT

Standardausführung:
Konstantandraht auf einen Tragfaden aufgewendelt 
mit PVC umspritzt
Farbmarkierung: weiß
Temperaturbeständigkeit 110 °C
Fertigungsgröße zu Rollen à 1000 m
Toleranz des Ohmwertes: ± 10 %

Typ Tragfaden-Ø mm Draht-Ø mm Widerstand Ohm/m

HKP 07.614.010 0,7 6 x 0,14 10

HKP 07.414.015 0,7 4 x 0,14 15

HKP 07.214.032 0,7 2 x 0,14 32

HKP 07.212.043 0,7 2 x 0,12 43

HKP 07.015.055 0,7 0,15 55

HKP 07.014.060 0,7 0,14 60

HKP 07.013.075 0,7 0,13 75

HKP 07.012.100 0,7 0,12 100

HKP 07.015.120 0,7 0,15 120

HKP 07.014.130 0,7 0,14 130

HKP 07.014.150 0,7 0,14 150

HKP 07.012.200 0,7 0,12 200

HKP 07.010.300 0,7 0,10 300

HKP 07.010.500 0,7 0,10 500
  


