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Temperatur- 
beständigkeit 250° C

CSN®-HEIZKORDEL

CSN®-Heizkordeln werden in Heizkissen, Heizdecken, Heizmatten und elektrischen Geräten als 
Wärmeträger eingesetzt.
Durch hohe Flexibilität ist diese Heizkordel besonders für sehr enge Verlegeradien geeignet.
Die Isolation des Heizleiters besteht aus umsponnenen Glasseidenfäden oder umspritzten Kunststoffen.

TYP HKGK, GLASSEIDENISOLIERT,
KONFEKTIONIERT

Umklöppelung Umspinnung

Heizleiter   Glasseidenseele

Standardausführung:
Konstantandraht
4-fach mit Glasseide umsponnen
1-fach mit Glasseide umklöppelt
Kabelenden mit Kabelschuhen verschlossen
Farbmarkierung: weiß
Temperaturbeständigkeit 250 °C
Nennspannung 230 V~
Montage: Heizkordel nicht übereinander wickeln.

Typ Breite mm Länge mm Leistung Watt Spannung Volt

HKGk 005 0,5 3,5 17,5 230

HKGk 010 1,0 3,5 35,0 230

HKGk 020 2,0 3,5 70,0 230

HKGk 030 3,0 3,5 105,0 230

HKGk 050 5,0 3,5 175,0 230

HKGk 100 10,0 3,5 350,0 230
  


