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CSN®-HEIZDRAHT

)

TYP HDGK, GLASSEIDENISOLIERT,

KONFEKTIONIERT

Heizleiter

e

Standardausfiihrung:
.Konstantan”-Heizleiterdraht
4-fach mit Glasseide umsponnen
1-fach mit Glasseide umkldppelt
Lackimpragniert
Farbmarkierung: weif}
Temperaturbestandigkeit 250 °C
Nennspannung 230 V Ws

Umspinnung

Umkloppelung
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THE POWER OF ELECTRIFYING IDEAS
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Temperatur-
\besténdigkeit 250° Cj

Montage:

Der Heizdraht kann an Luster- oder Apparateklemmen angeschlossen

werden.
Typ Lange m AuBen-@ mm Draht-@ mm Leistung Watt Spannung Volt
HDGk 38 3,0 0,50 0,50 230
HDGk 49 3,2 0,70 0,70 230
HDGk 55 3,2 0,85 0,85 230
HDGk 73 3,7 1,20 1,20 230
HDGk 75 3,9 1,40 1,40 230
HDGk 88 4,2 1,70 1,70 230
HDGk 92 4,4 1,90 1,90 230

Ihre Ansprechpartner:

Andreas Nottelmann
Telefon:
Telefax:

Dominik Naumann
Telefon:
Telefax:

(02392) - 692 - 35
(02392) - 692 - 8935
andreas.nottelmann@schniewindt.de

(02392) - 692 - 61
(02392) - 692 - 8961
dominik.naumann@schniewindt.de




