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Isolierte CSN®-Kupfer- und Nickelleitungen sind temperaturbeständige Anschlusskabel für die Innenverdrahtung 
an elektrischen Haushaltsgeräten wie Kochplatten, Glaskeramikfeldern, Grillgeräten oder Nachtspeicheröfen.
In der industriellen Anwendung werden die CSN®-Leitungen zur Verdrahtung von Heizelementen, Heizpatronen, 
Rohrheizkörpern, Flächenheizkörpern und Quarzstrahlern bevorzugt.
Durch die hohe Temperaturbeständigkeit bis 250 °C bei Glasseidenisolation und 600 °C / *800 °C bei 
Mineralfasernisolation werden diese Anschlussleitungen höchsten Ansprüchen gerecht.

CSN® Temperaturfeste Leitungen

Temperatur- 
beständigkeit 600° C

CSN®-MINERALFASERNISOLIERTE 
NICKELLITZE
TYP MNL
 
Anwendung:
Korrosionsbeständige Anschlussleitung für hochtemperaturbeständige 
Verdrahtung

Standardausführung:
Blanke, verlitzte Reinnickeldrähte
4-fach mit R-Glasseide umsponnen
1-fach mit Mineralfaser umklöppelt
Lackimprägnierung
Farbmarkierung: braun
Prüfspannung: 2 KV eff. 1 min
Temperaturbeständigkeit 600 °C / *800 °C, je nach Anwendung auch höher
Fertigungsgröße zu Rollen à 100 m

Typ Querschnitt mm2 Einzeldrähte Außen-Ø mm
2-fach umsponnen

Außen-Ø mm
4-fach umsponnen

Anzahl mm

MNL 050 0,50 19 0,18 2,0 2,8

MNL 075 0,75 19 0,23 2,3 3,0

MNL 100 1,00 37 0,18 2,5 3,3

MNL 150 1,50 37 0,23 2,8 3,4

MNL 250 2,50 37 0,28 3,3 3,7

MNL 400 4,00 37 0,36 3,8 4,3

MNL 600 6,00 37 0,45 4,9 5,1
  

Sonderausführungen:
Andere Querschnitte 
AWG-Litzen 
Andere Isolationsaufbauten
Chromnickel, Konstantan oder andere Metall-Legierungen 
Mit Isolation konfektionierte Drähte oder Litzen


