
CSN® FLANSCHHEIZKÖRPER
TYPENREIHE 96 FF/…
CSN® Flanschheizkörper werden in der Verfahrenstechnik, Reinigungstechnik, chemischen Industrie, Kunststoffindustrie 
sowie im Maschinen- und Schiffbau verwendet.

Anlagen im explosionsgefährdeten Umfeld fertigen wir in den Zündschutzarten “Ex d”, “Ex de”, “Ex e”.

Anwendung:
CSN® Flanschheizkörper eignen sich insbesondere zum Aufheizen von Wasser, Laugen, Wärmeübertragungsflüssigkei-
ten, Schweröl, Bitumen, Turbinenöl und Hydrauliköl.

Technische Daten:
Nennleistungen: bis 1000 kW 	 Nennweite: DN 50 bis DN 1000
Abstufung: nach Vereinbarung 	 Nenndruck: PN 6 bis PN 100
Betriebstemperatur: 		  Einbaulänge: bis max. 3500 mm
Flüssigkeiten bis 520°C 		  Nennspannung: bis 1100 Volt 3~

Aufbau:
CSN® Flanschheizkörper bestehen aus:
Hochverdichteten CSN® Rohrheizkörpern in den 
Durchmessern 8,5; 11,5 und
16 mm, Rohrplatte, Distanz- oder Umlenkblechen, 
Anschlusshaube,
Thermostaten, Temperaturfühler, Anschlussklemmen 
und Kabelverschraubungen.

CSN® Rohrheizkörper:
Die hochverdichteten Rohrheizkörper werden nach 
DIN 44874, 44875 bzw. in Anlehnung daran gefertigt.
Über den CSN® Giso-Verschluss wird der hohe 
Isolationswiderstand des Rohrheizkörpers auf Dauer 
sichergestellt.

Ihre Ansprechpartner:

Peter Deja						      Julian Müller
Telefon:	 (02392) - 692 - 32					     Telefon:	 (02392) - 692 - 747
Telefax:	 (02392) - 692 - 8932				    Telefax: 	 (02392) - 692 - 89747
eMail:	 peter.deja@schniewindt.de				    eMail: 	 julian.mueller@schniewindt.de

Werkstoff Rohrheizkörper Ø 8,5 Ø 11,5 Ø 16
Kupfer x

CuNi10Fe x
1.4301 x
1.4404 x
1.4541 x
1.4571 x x x

1.4828 x x x
1.4876 x x
2.4858 x

Je nach Anwendung werden folgende Materialien genutzt:


