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TECHNIK

In der elektrischen Widerstandstechnik entwickeln und produzieren wir 

kundenspezifische Hochleistungs- und Hochspannungswiderstände für 

verschiedene Einsatzbereiche wie z.B. Filter- und Dämpfungskreise in HGÜ 

und FACTS Anlagen, hier können wir auf eine Vielzahl weltweit erfolgreicher 

Projekte zurückblicken.  

Unsere speziell konzipierten Prüf- und Belastungswiderstände finden häufig 

Anwendung in Prüffeldern und auch bekannte Prüfinstitute wie z.B. PTB, 

KEMA, IREQ, CERN, Max-Planck u.a. vertrauen auf unser Wissen und unsere 

Erfahrung. 

CSN® Erdungs- und Entladewiderstände
CSN® Erdungswiderstände werden in Energieverteilungsanlagen zur Sternpunkt-

Erdung von Generator- oder Transformatorwicklungen eingesetzt. 

CSN® Entladewiderstände dienen der Entladung von Kondensatoren, Drosselspulen 

und von supraleitenden Magnetfeldspulen. Neben einer hohen Spannungsfestigkeit 

ist auch ein hohes Energieaufnahmevermögen bei den Entladewiderständen von 

besonderer Bedeutung.

CSN® Bremswiderstände
CSN® Bremswiderstände dienen dem kontrollierten Abbremsen von elektrischen Antrieben aller Art. 

Dabei wird die kinetische Energie über den Bremswiderstand in Wärmeenergie umgewandelt und 

an das entsprechende Kühlmedium abgegeben. Die Bauart der CSN® Bremswiderstände eignet sich 

auch für den Einsatz im Maritimen Bereich. 

CSN® Prüf- und Belastungswiderstände
CSN® Prüf- und Belastungswiderstände werden zum Prüfen und Belasten von 

Generatoren, Notstromaggregaten und Gleichspannungsanlagen oder zur 

Kapazitätsprüfung von Akkumulatoren eingesetzt.

CSN® Filter- und Dämpfungswiderstände
CSN® Filter- und Dämpfungswiderstände werden eingesetzt in HGÜ-Übertragungsanlagen, in Kompensationsanlagen 

(SVC, MSCDN, STATCOM) oder zur Bedämpfung von Kondensatoren und Drosselspulen. 

CSN® Filter- und Dämpfungswiderstände zeichnen sich durch eine hohe Dauerleistung bei geringstem Platzbedarf aus.

CSN® Widerstandsgewebe (Schniewindt-Gitter)
Das CSN® Widerstandsgewebe besteht aus einem 

Widerstandsdraht, der mäanderförmig mit

hitzebeständigen Isolierfäden verwebt ist. 

Neben der exzellenten Hochspannungsfestigkeit und 

der hohen Belastbarkeit durch gute Konvektionsverhältnisse, können die 

Widerstandsgewebe durch Einsatz hochwertiger Edelstahllegierungen unter 

nahezu allen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.

CSN® Hochspannungswiderstände
CSN® Hochspannungswiderstände werden z.B. als Vorladewiderstände ausgeführt um transiente Vorgänge 

bei Einschaltvorgängen von Transformatoren und HGÜ-Anlagen mit Spannungszwischenkreis

(VSC-Technik) zu begrenzen. Außerdem werden CSN® Hochspannungswiderstände als 

Dämpfungswiderstände zur Dämpfung und Kompensation von Kondensatoren und Drosselspulen eingesetzt. 

Design und Fertigung der CSN® Hochspannungswiderstände erfolgt individuell nach Kundenspezifikation und 

Anwendungsfall.
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CSN® Stand Alone Merging Unit (SAMU)
Die IEC 61850 Stand Alone Merging Unit ist die optimale Lösung für die Prozessbus Anbindung. 

Die SAMU fasst die analogen Signale von konventionellen Strom- und Spannungswandlern

zusammen und führt eine Digitalisierung konform zum IEC61850-9-2LE Protokoll durch.

CSN® Air-Coil
Bei dem CSN® Air-Coil handelt es sich um ein spezielles Rogowski Spulen Design.

Durch den eisenfreien Kern zeigt die Spule keine Sättigungserscheinungen,

hierdurch wird ein lineares Übertragungsverhalten über einen weiten Messbereich 

in Verbindung mit einer hohen Bandbreite gewährleistet.

CSN® Nicht-konventionelle Strom- und Spannungswandler
CSN® HECT, HEVT und HECT/VT verbinden bewährte Sensortechnologie 

zur Spannungs- und / oder Strommessung mit optisch-digitaler 

Datenübertragung gemäß Standard IEC 61850-9-2LE für den Einsatz in 

zukunftsorientierten digital-automatisierten Hochspannungs-

Umspannwerken.

CSN® Gleichstromsensoren
CSN® Gleichstromsensoren werden zur Strommessung in 

der Regel- und Schutztechnik von 

Stromübertragungsanlagen (AC und DC) eingesetzt. 

Die Gleichstromsensoren basieren auf bewährter und

hochgenauer ohmscher Sensortechnik bzw. auf eisenkern-

freien Spulen (CSN® Air-Coil) die nach individuellen 

Kundenvorgaben gefertigt werden.

Für die Energieübertragungstechnik bieten wir Lösungen zur Spannungs- 

und/oder Strommessung auf Basis bewährter Sensortechnologie.  

Auf Kundenwunsch sind die Systeme auch mit optisch-digitaler 

Datenübertragung für den Einsatz in zukunftsorientierten, digital 

automatisierten Umspannwerken erhältlich.  

Weiterhin bieten wir eine technische Lösung an, von konventionellen 

Strom- und Spannungswandlern bereitgestellte analoge Signale gemäß 

IEC61850-9-2LE zusammenzufassen und zu digitalisieren. 

CSN® SV-Viewer
Der SV Viewer (Sampled Values) ist unsere Lösung um das digitale IEC61850-9-2LE Protokoll zu visualisieren und aufzunehmen.

Die Software ermöglicht eine benutzerfreundliche Darstellung der Strom- und Spannungswerte verschiedener Merging Units.

CSN® RC-Spannungsteiler
CSN® RC-Spannungsteiler werden zur Spannungsmessung in der Regel- und 

Schutztechnik von HGÜ-Anlagen sowie bei Forschungsinstituten eingesetzt. 

Der CSN® RC-Spannungsteiler besteht aus einem bewährten und

hochgenauen ohmsch-kapazitivem Spannungsteiler, der nach individuellen 

Kundenvorgaben gefertigt wird.
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Die Schniewindt-Beheizungstechnik umfasst die Entwicklung, Fertigung 

und den Vertrieb von Erhitzern zur Erwärmung von Gasen, Flüssigkeiten und 

Feststoffen. Auch im explosions- und schlagwettergefährdeten Bereich spie-

geln diese Geräte unser Wissen wider. Mit kompletten Systemen samt elek-

tronischer Steuerungen und Pumpen bieten wir prozessoptimierte und ener-

gieeffiziente Lösungen aus einer Hand.

CSN® Flanschheizkörper 
Flanschheizelemente für die Prozesswärme. Zur Erwärmung von flüssigen und 

gasförmigen Stoffen werden Flanschheizkörper nach Kundenwunsch mit den 

unterschiedlichsten Materialien, Spannungen und Flanschformen ausgelegt. 

Leistungen bis 1MW und Einbaulängen bis zu 3,5 Metern sind realisierbar.

CSN® Einschraubheizkörper
Heizkörper für die geschraubte Montage zur Erhitzung von flüssigen und

gasförmigen Medien. Verschiedene Verschraubungsgrößen, Spannungen, 

Einbaulängen bis zu 3,5 Metern und eine große Auswahl an Materialien 

machen diese Geräte zu einer universellen Lösung.

CSN® Rohrheizkörper 
Rundes Heizelement, welches in den Durchmessern 6,5 / 8,5 / 11,5 und 16 mm 

verfügbar ist. Dieses Element stellt durch verschiedene Materialien, vielfältige  

Formgebungen und Längen bis 7 Metern, die optimale Lösung für Ihre 

Anwendung dar.



CSN® Lufterhitzer bzw. Heizregister
CSN® Lufterhitzer bzw. Heizregister dienen zur Erwärmung der Luft bzw. 

der gasförmigen Medien, die unter niedrigem Betriebsdruck <0,3 bar

arbeiten. Die Lufterhitzer werden zur Unterstützung der chemischen 

Prozesse eingesetzt. Anforderungen an die Erhitzer: hohe Betriebssicherheit, 

Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sowie Korrosionsbeständigkeit der 

Werkstoffe.

CSN® Bremswiderstände LV
CSN® Bremswiderstände LV dienen dem kontrollierten Abbremsen von elektrischen 

Antrieben aller Art (Verkehrstechnik, Schiffsbau, Industrie-Antriebe).

Die anliegende kinetische Energie wird über den Bremswiderstand in Wärmeenergie 

umgewandelt und an die Luft weitergegeben.

CSN®Steuerungen
Für sämtliche CSN® Wärmegeräte und Systeme fertigen wir die optimal abgestimmten 

Prozesssteuerungen.

Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung und der Projektierung, sowie der Fertigung 

bis zur Inbetriebnahme elektrischer Regelungs- und Steuerungsanlagen.

CSN® Durchlauferhitzer
CSN® Durchlauferhitzer dienen zur Erwärmung der gasförmigen Medien 

und arbeiten unter sehr strengen Betriebsbedingungen. Die Erhitzer werden 

zur Unterstützung der chemischen Prozesse eingesetzt. Anforderungen an 

die Erhitzer: hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit sowie gute 

Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe.



CSN® Hochleistungsheizpatronen
CSN® Hochleistungsheizpatronen für 

Betriebsbedingungen mit höchsten Ansprüchen. Durch 

ein spezielles Fertigungsverfahren wird eine extrem hohe 

Oberflächenbelastung erreicht. Die 

Temperaturbelastbarkeit beträgt ca. 700 °C am 

Heizpatronenmantel.

CSN® Isolierte Leitungen
CSN® Anschlussleitungen sind für den Einsatz in Temperaturbereichen 

von 200 °C bis 800 °C lieferbar. Diese werden für die Innenverdrahtung 

an elektrischen Haushaltsgeräten, Heizpatronen, Rohrheizkörpern, 

Glaskeramikfeldern oder Grillgeräten verwendet. Wir fertigen diese ein-

adrigen Leitungen in Querschnitten bis 10 mm².

CSN® Ring-, Flächen-, Scheibenheizkörper
CSN® Ring-, Flächen-, Scheibenheizkörper zur Beheizung von Werkzeugen, 

Werkzeugmaschinen, Pressformen, Extruder u.v.m.

CSN® Patronenheizkörper
CSN® Patronenheizkörper sind hervorragend für die direkte Erwärmung von 

Flüssigkeiten geeignet. Die Geräte bestehen im Wesentlichen aus einem metalli-

schen Rohrmantel mit einem auswechselbaren, keramischen Heizeinsatz oder 

erschütterungsfestem Heizeinsatz.

Der Heizeinsatz kann ohne Entleerung des Behälters gewechselt werden.

CSN® Elektrische Lufterhitzer
CSN® Elektrische Lufterhitzer bestehen aus elektrischen Heizelementen, 

welche in einem Gehäuse oder auf einer Montageplatte verbaut werden. 

Die Auslegung der Heizstäbe erfolgt entsprechend der kundenspezifischen 

Betriebsbedingungen. Wir fertigen die Lufterhitzer in unterschiedlichen 

Stahl- oder Edelstahlausführungen, mit oder ohne Ventilator.

CSN® Raumheizkörper
CSN® Raumheizgeräte sind robuste Heizöfen für industrielle 

Betriebsbedingungen und können auch unter erschwerten 

Einsatzbedingungen verwendet werden. Die Heizgeräte können je nach 

Kundenwunsch in verschiedenen Oberflächen (Stahl lackiert, verzinkt/lak-

kiert, Edelstahl) hergestellt und mit Temperaturregler, Temperaturbegrenzer 

und Schutzgitter ausgestattet werden.



CSN® Ex-Tauchheizkörper
CSN® Ex-Tauchheizkörper als Einschraub- oder Flanschheizkörper sind 

hervorragend für die direkte Erwärmung von Flüssigkeiten oder Gas-/

Luftgemischen in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Die Geräte 

sind mit angebautem/integriertem Temperaturüberwachungssystem

lieferbar. Für diese Heizelemente stehen verschiedene hochwertige 

Edelstähle zur Verfügung.

CSN®  Ex-Patronenheizkörper
CSN®  Ex-Patronenheizkörper als Direktheizkörper für die Erwärmung von 

Flüssigkeiten oder Gasen eignen sich hervorragend für den Einsatz in explosi-

onsgefährdeten Bereichen. Die Geräte sind mit einem Heizbündel oder einem 

austauschbaren, keramischen Heizeinsatz bestückt. Für die thermische 

Regelung sind die Heizkörper mit Temperaturüberwachungssystem lieferbar. 

Diese Geräte sind in unterschiedlichen Materialqualitäten lieferbar.

CSN® Ex-Gasvorwärmer
Ex-Gasvorwärmer werden zum Erwärmen von Brenngasen in

explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt.

Die Geräte bestehen aus Gasrohren, die zusammen mit einem 

Ex-Flanschheizkörper in einen Aluminiumgusskörper eingegossen sind.

CSN® Ex-Raumheizkörper
CSN® Ex-Raumheizkörper werden dort eingesetzt, wo eine explosionsfähige 

Umgebung der Zone 1 und 2 entstehen kann und dienen zur Erwärmung 

ruhender Luft. In den Temperaturklassen T1 bis T5 können in verschiede-

nen Oberflächenstrukturen Heizkörper hergestellt und auf Kundenwunsch 

mit einem integriertem Regler und einem Schutzgitter ausgestattet werden.
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Schniewindt GmbH & Co. KG
Schöntaler Weg 46
58809 Neuenrade, Germany

Phone: +49 2392 692 - 0
Fax: +49 2392 692 - 11

info@schniewindt.de 
www.schniewindt.de

Schniewindt (Shanghai) Electric Co. Ltd.
Build 6, No. 818 Xinji Rd.
201707 Shanghai, China

Phone: +86 2139 2922 - 33
Fax: +86 2139 2921 - 23

info@schniewindt.cn
www.schniewindt.cn 

Kunden Audits:

· Q1  Deutsche Bahn AG
· ABB Power Systems
· Liebherr-Aerospace
· Siemens
· Bosch Rexroth
· Voith

Produkt Zulassungen:

· RW TÜV
· CSA & ANSI & UL
· PTB, Physikalisch Technische Bundesanstalt
· Lloyd’s Register of shipping
· GOST
· RTN/KTN
· DIN 2303GSI SLV
· DIN EN 15085-2GSI SLV
· 97/23/EG Modul H
· DGRL HP0 

ENERGIEÜBERTRAGUNGS
TECHNIK


