CSN® Rippenrohr-Heizofen TYP 700/..N

Der robuste Heizofen fir industrielle Betriebsbedingungen ist auch unter erschwerten Einsatzbedingungen nahezu
unverwdstlich.

Typische Einsatzfelder im Bereich Raumerwarmung:

*  Krankabinen

* Arbeitscontainer
*  Werkstatten

*  Rolltreppen

Technische Daten:

»  Schutzart IP 65

*  ohne Regler oder Schalter
*  Spannung: 230 V ~

»  flr waagerechte Montage
«  fur senkrechte Montage (Anschlusshaube unten)
«  fUr Festanschluss

Lieferbar in den Oberflachen:
e Stahl - schwarz lackiert
*  Edelstahl

Hinweise zum Einbau:
Heizo6fen durfen in Anlehnung an EN 60335-1 nur in ausschliesslich industriell genutzten Raumen betrieben werden
(erhohte Oberflachentemperatur) oder in nicht leicht erreichbarer Hohe montiert sein.

Typ Heizleistung Spannung Gesamtlange Lochab- | Hohe Gewicht ca. kg
Watt Volt mm stand a
700/10N 1000 230 ~ 695 500 170 7,0
700/20N 2000 230 ~ 1095 910 170 12,0
700/30N 3000 230 ~ 1695 1510 170 19,0
700/60N 6000 400 3~ 3195 3010 170 36,0
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Andere Ausfiuhrungen auf Anfrage!

lhre Ansprechpartner:
Carmen Strasser Michaele Spelsberg
Telefon: (02392) - 692 - 19 Telefon: (02392) - 692 - 39
Telefax:  (02392) - 692 - 11 Telefax: (02392) - 692 - 8939
eMail: carmen.straesser@schniewindt.de eMail: __michaele.spelsberg@schniewindt.de
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CSN® Rippenrohr-Heizofen TYP 700/..R

Der robuste Heizofen fir industrielle Betriebsbedingungen ist auch unter erschwerten Einsatzbedingungen nahezu
unverwdstlich.

Typische Einsatzfelder im Bereich Raumerwarmung:
*  Krankabinen

*  Arbeitscontainer
*  Werkstatten

*  Rolltreppen

Technische Daten:

»  Schutzart IP 54

*  mit stufenlosem Regler

*  Spannung: 230 V ~

»  flr waagerechte Montage

* 1,5 mlange Zuleitung einschl.
Schukostecker

Lieferbar in den Oberflachen:
»  Stahl schwarz lackiert
. Edelstahl

Hinweise zum Einbau:
Heizofen durfen in Anlehnung an EN 60335-1 nur in ausschliesslich industriell genutzten Raumen betrieben werden
(erhohte Oberflachentemperatur) oder in nicht leicht erreichbarer Hohe montiert sein.

Typ Heizleistung Spannung Gesamtlange Lochab- | Hohe Gewicht ca. kg
Watt Volt mm stand a
700/10R 1000 230 ~ 695 500 170 7,0
700/20R 2000 230 ~ 1095 910 170 12,0
700/30R 3000 230 ~ 1695 1510 170 19,0
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Andere Ausflihrungen auf Anfrage!

lhre Ansprechpartner:

Carmen Strasser Michaele Spelsberg

Telefon: (02392) - 692 - 19 Telefon: (02392) - 692 - 39
Telefax:  (02392) - 692 - 11 Telefax: (02392) - 692 - 8939
eMail: carmen.straesser@schniewindt.de eMail: __michaele.spelsberg@schniewindt.de
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CSN® Rippenrohr-Heizofen TYP 700/..B

Der robuste Heizofen flr industrielle Betriebsbedingungen ist auch unter erschwerten Einsatzbedingungen nahezu
unverwustlich.

Typische Einsatzfelder im Bereich Raumerwarmung
*  Krankabinen

*  Arbeitscontainer

*  Werkstatten

*  Rolltreppen

Technische Daten:

e Schutzart IP 65

*  mit Oberflachentemperatur-Begrenzung
e Spannung: 230 V ~

»  fiir waagerechte Montage

»  fur Festanschluss

(Abb. ahnlich)

Lieferbar in den Oberflachen:

* lackiert
e verzinkt
. Edelstahl

Hinweise zum Einbau:
Heiz6fen dirfen in Anlehnung an EN 60335-1 nur in ausschliesslich industriell genutzten Rdumen betrieben werden
(erhohte Oberflachentemperatur) oder in nicht leicht erreichbarer Hohe montiert sein.
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Typ Heizleistung Spannung Gesamtlange Lochab- | Hoéhe Gewicht ca. kg
Watt Volt mm stand a
700/10B 1000 230 ~ 695 500 170 7,0
700/20B 2000 230 ~ 1095 910 170 12,0
700/30B 3000 230 ~ 1695 1510 170 19,0
700/60B 6000 400 3~ 3195 3010 170 36,0
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Andere Ausfiihrungen auf Anfrage!

lhre Ansprechpartner:

Janina Schulte
Telefon:
Telefax:

(02392) - 692 - 37
(02392) - 692 - 8937

eMail: janina.schulte@schniewindt.de

Katharina Kriidewagen
Telefon: (02392) - 692 - 31
Telefax: (02392) - 692 - 8931
eMail:

katharina.kruedewagen@schniewindt.de
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CSN® Rippenrohr-Heizofen TYP 700/..F

Der robuste Heizofen fiir industrielle Betriebsbedingungen ist auch unter erschwerten Einsatzbedingungen nahezu
unverwdstlich. Diese Bauform wird bevorzugt dort eingesetzt, wo durch hohe Oberflachentemperaturen Sicherheitsrisi-
ken auftreten konnen. Die Geratereihe 700/..F iiberschreitet die maximale Oberflaichentemperatur von
115°C nicht und ist somit fir Montagen in feuergefahrdeten Raumen zugelassen.

Typische Einsatzfelder im Bereich Raumerwarmung:

* Garagen

*  Gartenhauser

*  Feuerwehrgeratehauser

Technische Daten:

«  Schutzart IP 65

* ohne Regler oder Schalter

*  Spannung: 230 V ~

»  flir waagerechte Montage

»  fur senkrechte Montage
(Anschlusshaube unten und
Leistungsreduzierung)

e fur Festanschluss

Lieferbar in den Oberflachen:
e Stahl schwarz lackiert
. Edelstahl

Hinweise zum Einbau:
Heizofen durfen in Anlehnung an EN 60335-1 nur in ausschliesslich industriell genutzten Rdumen betrieben werden
(erhohte Oberflachentemperatur) oder in nicht leicht erreichbarer H6he montiert sein.

Typ Heizleistung Spannung Gesamtlange Lochab- | Héhe Gewicht ca. kg
Watt Volt mm stand a
700/10F 275 230 ~ 695 500 170 7,0
700/20F 540 230 ~ 1095 910 170 12,0
700/30F 1100 230 ~ 1695 1510 170 19,0
700/60F 2000 230 ~ 3195 3010 170 36,0
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Andere Ausfiihrungen auf Anfrage!

lhre Ansprechpartner:

Carmen Strasser Michaele Spelsberg

Telefon: (02392) - 692 - 19 Telefon: (02392) - 692 - 39
Telefax:  (02392) - 692 - 11 Telefax: (02392) - 692 - 8939
eMail: carmen.straesser@schniewindt.de eMail: __michaele.spelsberg@schniewindt.de




Schutzgitter passend zu unseren
CSN® Rippenrohr-Heizéfen TYP 700/..

Schutzkorb mit abgeschragter Front
Typ ,M“

Schutz gegen Gegenstande, die unzulassigerweise auf dem Schutzgitter abgelegt werden und somit schwer darauf
liegen bleiben kdnnen. Die Gefahr eines Warmestaus wird somit verringert.
Dieser Schutzkorb ist geeignet fiir Raumheizkdrper mit Zulassung des ,Germanischen Lloyd*.

passend Gesamtlange | Amm+-3 [ B/mm | C/mm | d/mm Teile Nr.

zuTyp | Raumheizkdrper +3 Stahl Stahl verzinkt Edelstahl
700/10 695 500 450 480 540 | 0129563347R | 0129563447R 0129563747R
700/20 1095 910 860 890 950 | 0129563317R | 0129563417R 0129563717R
700/30 1695 1510 1460 | 1490 | 1550 | 0129563327R | 0129563427R 0129563727R
700/60 3195 3010 2960 | 2990 | 3050 | 0129563337R | 0129563437R 0129563737R
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Die gunstigere Alternative als Schutzkorb S (rechtwinklig gebogen) finden Sie in der
Prouktgruppe Ex-Raumheizkorper.

lhre Ansprechpartner:

Janina Schulte Michaele Spelsberg
Telefon: (02392) - 692 - 37 Telefon: (02392) - 692 - 39
Telefax:  (02392) - 692 - 8937 Telefax: (02392) - 692 - 8939

eMail: janina.schulte@schniewindt.de eMail:  michaele.spelsberg@schniewindt.de




CSN® Rippenrohr-Heizofen TYP 70/61/..

Der robuste Heizofen fir industrielle Betriebsbedingungen ist auch unter erschwerten Einsatzbedingungen nahezu
unverwustlich. Weiterhin ist diese Baureihe zugelassen von namhaften Zertifizierungsgesellschaften.

Typische Einsatzfelder im Bereich Raumerwiarmung:
*  Krankabinen

e Arbeitscontainer

*  Werkstatten

*  Rolltreppen

. Nasszellen an Bord, Lagerrdume, Ruderrdume etc.

Technische Daten:

*  Schutzart IP 66

«  Sicherheitstemperaturbegrenzer als Uberhitzungsschutz
*  Spannung: 230 V ~/ andere Spannungen auf Anfrage

»  fur waagerechte Montage / fir senkrechte Montage Anschlusshaube unten
e 2 Kabeleinfiihrungen

*  Ein/Aus-Schalter
»  Schutzgitter als erforderliche Option for Ort

Lieferbar in den Oberflachen:
e Stahl lackiert

»  Edelstahl
Typ Heizleistung Spannung Gesamtlange Lochab- | Héhe einschl. Gewicht ca. kg
Watt Volt mm stand a | Schalter
70/61/05 500 230 ~ 710 500 320 7,0
70/61/10 1000 230 ~ 710 500 320 7,0
70/61/20 2000 230 ~ 1112 910 320 12,0
70/61/30 3000 230 ~ 1712 1510 320 15,0
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Andere Ausflihrungen auf Anfrage!

lhre Ansprechpartner:
Carmen Strasser Michaele Spelsberg
Telefon: (02392) - 692 - 19 Telefon: (02392) - 692 - 39
Telefax:  (02392) - 692 - 11 Telefax: (02392) - 692 - 8939
eMail: carmen.straesser@schniewindt.de eMail: __michaele.spelsberg@schniewindt.de




